
Displayvisningen är baserad på DDD kod 210. På Kamstrup.com kan du hitta flertalet interaktiva manualer som visar 
DDD koder

Användarguide

Energimätning
MULTICAL®® 403 fungerar enl. följande:
Flödesmätaren registrerar mängden vatten som cirkulerar i systemet i kubikmeter (m3).
Temperaturgivarna som monteras i tillopp och returledningen mäter nedkylning (skillnaden mellan tillopp och 
returtemperatur).
MULTICAL® 403 beräknar energiförbrukning enl. den mängd vatten som passerat igenom mätaren samt 
temperaturskillnaden.

Avläsningar i displayen
När den primära knappen  aktiveras visas en ny primär visning. Den sekundära knappen  används för att visa 
historiska resultat och genomsnittsvärden. Fyra minuter efter den senaste knapptryckningen återgår mätaren till att 
visa akumulerad energi.

Displayvisningar

Ackumulerad 
energiför-brukning i kWh, 
MWh eller GJ.
Tryck på  för att se års och 
månadsloggvärden. 

Ackumulerad volym.
Tryck på  för att se års och 
månadsloggvärden. 

Antal drifttimmar.
Tryck på  för feltidsvisaren (antal 
drifttimmar med felvisning).

Aktuell framledningstemperatur 
(tillopp). Tryck på  för att 
se genomsnittligt års och 
månadsloggvärden.

Aktuell returledningstemperatur. 
Tryck på  för att se 
genomsnittligt års och 
månadsloggvärden.

Aktuell differential 
temperatur (Kyla).

Aktuellt vattenflöde.
Tryck på  för att se maxvärde 
för aktuellt år följt av maxvärdet 
för aktuell månad.

Aktuell energieffekt.
Tryck på  för att se maxvärde 
för aktuellt år följt av maxvärdet 
för aktuell månad.

Akumulerad förbrukning på 
ingång A och B.
I detta exempel en ansluten 
vattenmätare.

Aktuell infokod.
(kontakta din leverantör om 
värdet är något annat än 0).

De första siffrorna i kundnumret.
Tryck på  för att se de sista 
siffrorna i kundnumret.

Beroende på displaykod 
visas ytterligare 
avläsningar här.


